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Teknik Proje Hazirlama Rehbeﬁ‘. .

1. GIRIS

1.1.REHBERIN AMACI

Bu Rehberin amaci, Tarim ve Kirsal Kalkinmayr Destekleme Kurumu’na
yapilacak basvurularda sunulacak olan Teknik Projenin, hazirlanirken dikkat
edilmesi gereken hususlari belirterek, Teknik Projenin dogru ve eksiksiz olarak
hazirlanmasini saglamaktir.

1.2.TEKNIK PROJE NEDIR?

Teknik Proje, yapilmasi planlanan yatirimin uygulanabilirliginin, tasarlanan
sistemin calisip calismayacaginin, alinacak makine ekipmanin tesisin dlcegi ile
uyumlu olup olmadiginin, kapasitelerinin birbiriyle uyumunun ve ayrica projenin
Topluluk ve Yerel Mevzuata uygunlugunun dogru ve ikna edici bir bicimde
anlatildigr dokimandir.

1.3. BASVURULAR iCiN KULLANILACAK OLAN HAZIR BiR
TEKNIK PROJE FORMATI VAR MIDIR?

Tarim ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu (TKDK) tarafindan hazirlanmis
olan her bir alt tedbir icin tasarlanmis 16 farkli Teknik Proje formati bulun-
maktadir. Basvuru sahibi, Basvuru Paketinde sunmak (izere basvuracagi alt
tedbir icin hazirlanan Teknik Proje formatini doldurmalidir.

Yatirim kapsaminda makine-ekipman alimi ve/veya insaat isleri
yapilacak ise mutlaka teknik proje hazirlanmalidir.

Teknik Proje formatlari basvuru ¢agri donemi suresince
TKDK’nin web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayinlanmaktadir.

Basvuruda sunulacak olan Teknik Projenin glincel ve dogru
formatlar kullanilarak hazirlanmis olmasi gerekmektedir. Bu
nedenle Teknik Proje formati her cagri donemi icin yalnizca
TKDK’nin web sitesinden temin edilmeli, baska kaynaklardan
elde edilen formatlar kullaniimamalidir.
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1.4. TKDK’YA BASVURU YAPARKEN TEKNIK PROJE NASIL
SUNULMALIDIR?

Teknik Proje, Basvuru Paketinin bir parcasidir ve Basvuru Paketinin icerisinde
sunulmalidir. Bagvuru Paketinin ilk sirasinda yer alan Bagvuru Formu ve Ekleri ile
Is Planinin ardindan Teknik Proje yer almalidir.

2. TEKNIK PROJENIN HAZIRLANMASI

2.1. TEKNIK PROJENIN DOLDURULMASINDA DIKKAT
EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

Teknik Projeyi doldurmaya baslamadan once proje ile ilgili fizibilite calismalari
ve arastirmalarin yapilmis ve yatirimin projelendirilmis olmasi, tretim bilgi ve
tekniginin; isletme kapasitesinin, hammadde/urin girdi ve ¢ikti miktarlarinin, is
akis streclerinin ve Gretim miktarlarinin belirlenmis olmasi gerekmektedir.

2.1.1.Teknik Projenin Doldurulmasi Sirasinda Uyulmasi
Gereken Genel Kurallar

» Basvuru sahibi, proje sunacagi alt tedbire uygun Teknik Proje formatini
kullanmalidir.

» Basvuru kapsamindaki yatirimlar proje amaciyla ve isletme kapasitesiyle
uyumlu olmak durumundadir. Bunun yani sira projeler ilgili tedbir bazinda
ulusal mevzuati ve AB mevzuati kriterlerini karsilayacak sekilde dizayn
edilmelidir.

» Teknik Projede yer alan her baslik altinda, ilgili bolimun nasil doldurulacagi
hakkinda ve hangi bilgilerin verilmesi gerektigi konusunda aciklamalar
bulunmaktadir. Teknik Proje hazirlanirken bu agiklamalarin dikkatlice
okunmasi ve istenen tiim bilgilerin eksiksiz, dogru ve tutarli sekilde verilmesi
gerekmektedir. Bu baglamda ozellikle proje cizimleri 6l¢ekli, yeterli miktarda
olcimlendirmeye sahip, kesit ve detay cizimleri eksiksiz hazirlanmalidir.
Mimari planda tiim mahaller hangi amacla kullanilacagini belirtecek sekilde
tanimlanmalidir.

» Mimari planlar hazirlanirken yatirnm ile ilgili olmayan mahaller
olusturulmamasina 6zen gosterilmelidir.

» Mahal buyukltkleri dizayn edilirken “Yatirim Kapsaminda Uyulmasi Gereken
Kosullar” tablosu dikkate alinmalidir. Burada belirtilen sayisal odl¢ilerin en
fazla %30 kadar fazlasinin kullanabilecegi goz ardi edilmemelidir.
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Projeler degerlendirilirken, Yatirrm Kapsaminda Uyulmasi Gereken Kosullar
belgesinde belirtilen sayisal olclilerden aralik verilmis degerler icin %30
uygulanmaz. Degerlendirme bu sinirlama icinde yapilmalidir.

Statik ve betonarme projeler, mimari plan ile uyumlu olmalidir. Ayrica,
Makine yerlesim plani da mimari planla uyumlu olmalidir.

Statik ve Betonarme Hesap Raporu, Basvuru paketi icerisinde yer almalidir. Bu
hesaplarin yapiminda bilgisayar programi kullanildiysa, hesap programindan
beton demir, kalip vb. imalatlarin metraj dokiimi alinmali Basvuru paketine
eklenmelidir.

Yatirimin kapsamina gore sihhi tesisat, elektrik, makine yerlesim vb. planlari
basvuru paketine Basvuru Formu Ek 9 ve Ek 10 olarak dahil edilmelidir.

Sthhi tesisat, elektrik tesisati, sogutma-isitma projeleri vb. hazirlanirken
isletmenin ihtiyaglari goz 6niinde bulundurulmali, ihtiyagtan fazla veya eksik
kapasiteli imalatlara projede yer verilmemelidir. Isletmenin ihtiyacindan
fazla veya eksik bir imalat cizimlerde yer aliyorsa, cizimler (zerinde
aciklayicr bilgiler sunulmalidir. Bu kontroller Kurum tarafindan yapilmakta
ve olasi farkhliklarda imalat miktarlarinda azaltma veya basvurunun reddi
gibi durumlar s6z konusu olabilmektedir.

Mimariplandaki mahallerde kullanilacak malzemeler Kuruminternetsitesinde
yayinlanan mahal listesine uygun olarak tiim mahaller i¢in hazirlanmalidir.

Mahaller icin malzeme/poz secimleri yapilirken mahalin kullanim amaci
goz oniinde bulundurulmahdir. lhtiyaci karsilayacak malzemelerden farkli
olarak gereksiz, kullanim amaciyla iliskili olmayan ek ozelliklere sahip liiks
sayilabilecek malzeme secimlerinden kacinilmalidir. Kontroller sirasinda bu
tir malzeme/poz secimleri tespit edilirse adi gecen malzeme/pozlar destek
kapsami disina cikartilabilir.

Basvuru paketinde sunulan metraj, kesif 6zetindeki miktarlar, proje cizimleri
uzerinden yapilacak miktar olcimleriyle uyumlu olmalidir. Bu kontroller
Kurum tarafindan yapilmakta ve olasi farkliliklarda imalat miktarlarinda
azaltma veya basvurunun reddi gibi durumlar s6z konusu olabilmektedir.

Fotovoltaik glines enerjisi sistemini iceren yenilenebilir enerji yatirimlarinda
asagida listelenen projelerin ilgili idare tarafindan onayli olarak sunulmasi
gerekmektedir (teknik kontroller proje cizimleri {zerinden vyapilacak
kontroller ile dogrulanacagindan cizimin olcekli olmasi ve bina/mahal
isimlerinin belirtilmis olmasi gerekmektedir).

Santral genel yerlesim plani (sistem kurulum plani),

Statik projeler (fotovoltaik glines enerjisi sistemi konstriiksiyon sistemleri
icin),

Topraklama ve asiri gerilim koruma projeleri.
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Teknik Proje hazirlanirken standart format izerinden tim bilgiler
eksiksiz olarak doldurulmali, hi¢bir bashk degistirilmemeli veya

silinmemelidir.

» Teknik Projede yer alan tim bolumlerin doldurulmasi gerekmektedir.
Herhangi bir bolim yatirim ile ilgisiz olmasi nedeniyle bos birakilacak olsa
dahi gerekgesi ilgili bolimde detayli sekilde yazilmalidir.

» Teknik Projede sunulan her tirli bilginin hem is planinda yer alan diger
bilgiler ile hem de basvuru paketinde yer alan diger bilgi ve belgeler ile
tutarl olmasi gerekmektedir.

» Teknik Projenin doldurulmasi i¢in danisman yardimi alan basvuru sahipleri
hazirlanan Teknik Projeyi incelemeli, tim bilgilerin dogru, tutarli, eksiksiz
olup olmadigini kontrol ve teyit etmelidir. Teknik Projenin doldurulmasi
basvuru sahibinin sorumlulugundadir.

» Proje cizimlerini hazirlayan teknik elemanlar, Teknik Proje formatindaki
bilgileri kontrol etmeli gerekli duzeltmeleri yapmalidirlar.

» Tamamlanan ve basvuru paketine konulmak Uzere ciktisi alinan Teknik
Projenin her sayfasi basvuru sahibi tarafindan (Gergek Kisiler icin) veya
yetkili kisi tarafindan (Tiizel Kisiler icin) paraflanmalidir.

» Satinalmalardakullanilacak tim teklif davet mektuplarive teknik sartnameler
Teknik Projede bildirilen insaat metrajlari ve makine-ekipman ozellikleri ile
birebir uyumlu olmali, alinacak teklifler Teknik Projeyi karsilamalidir.

2.1.2.Yenilenebilir Enerji Projelerinde Uyulmasi Gereken
Kurallar

» Gunes enerjisi sistemi icermesi durumunda; solar panel sayisi, her bir panelin
glicu ve sistemin toplam guicli yazilmahdir. Teknik projenin 2. sayfasinin son
suitununda yer alan kapasite secim kriterlerinin hesaplanmasinda kullanilan
veriler bu bolimde belirtilen verilerle uyumlu olmalidir. Ayrica, teknik
projenin 2. sayfasinin son siitununda hesaplanan toplam kapasite, sebekeye
bagli (on-grid) sistemlerde “Baglanti Anlasmasi” ve “Tek Hat Semasi”nda
yazan deger ile uyumlu olmalidir.

» Teknik projede yer alan panel, invertor ve diger ekipmanlarin teknik
ozellikleriyle tek hat semasi Uzerinde gosterilen ozelliklerin ayni olmasi
gerekmektedir.
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Teknik proje Tablo 2’de yer alan tiim elektrik tiketen makine-ekipmanlar,
tiketim tesisine ait elektrik tesisat projesinin yilkleme cetvelinde yer
almalidir.

Projelere dahil edilecek oztliketime yonelik yenilenebilir enerji sistemlerinin
kurulu giicii (kWe), tiiketim tesisinin kurulu giliciiniin ylizde% 60’ ini
gecmemelidir.  Yenilenebilir enerji tesisinin kurulu giiciinin  (kWe)
hesaplanmasinda kullanilan 0.6 talep giicii faktorl (es zamanlilik faktorii)
es zamanli yogun kullanim gerektiren sektorler icin farkli alinabilir. Bu
durumda, sozlesme oncesi kontroller sirasinda TKDK tarafindan aciklama
talep edilebilir. Makul bir agiklama gelmemesi durumunda talep glicti faktoru
(es zamanhlik faktori) 0.6 olarak kabul edilir.

Tlketim tesisinin kurulu guicu: Elektrik projesi yukleme cetvelinde yer alan
makine-ekipmanlarin cektigi glic degerlerinin toplamini ifade eder.

Teknik projede yer alan panellerin toplam giiciinden (kWp), eviriciden
(invertor) cikisla (kWe) gerceklesecek kaybin, oran olarak makul olmasina
dikkat edilmelidir. Panellerin toplam giicii (kWp) degeri baglanti anlasmasinda
belirtilen kWe degerinin maksimum %20 fazlasi kadar olabilir. Daha yiiksek
giic degerleri destek kapsaminda degerlendirilmeyecektir. Ornegin baglanti
anlasmasinda 100 kWe giicu olan bir isletme, maksimum 120 kWp toplam
panel gucl icin destek talep edebilir.

Tiketim tesisinin kurulu glci hesaplanirken elektrik kurulu gictnin suni
olarak artirilmasina yonelik makine-ekipmanlarin ytkleme cetvelinde yer
almamasina 6zen gosterilmedir.

Kurulacak yenilenebilir enerji sistemi isletme ile ayni parselde olmalidir.

Gezinti alanlarinin Ustiiniin kapatilarak, uzerine yenilenebilir enerji yatirimi
yapilmasi uygun degildir.

Cephe kurulumu iceren projelerde elektrik mihendisi tarafindan hazirlanmis
bir verimlilik hesabinin sunulmasi ve gerekli giivenlik onlemlerinin alinmasi
gerekmektedir .

Yukarida belirtilen kontroller sonucunda kurulmasi planlanan yenilenebilir
enerji tesisine ait kalemlerde (panel, invertor, solar kablo vs) kesinti olmasi
durumunda, teknik projedeki kurulu gliciin baglanti anlasmasindaki guc¢
degeriyle uyumlu olmasi gerekmesi nedeniyle yapilan kesintiler zorunlu
uygun olmayan harcama olarak degerlendirilecektir. Bagvuru sahipleri, so6z
konusu kesinti yapilan kalemleri destek almaksizin kendi butcelerinden
yapmak durumunda kalacaklardir.
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Basvurulan sektorde, isletme kapasitesine gore ihtiyacin lzerinde
biyuklikte 0z tiiketime yonelik yenilenebilir enerji sistemleri talepleri
olmasi durumunda; sozlesme oncesi kontrollerde kesinti veya tamamen
projeden yenilenebilir enerji kalemlerinin ¢ikarilmasi veya projenin reddi vb.
islemler duruma gore uygulanacaktir.

2.2. TEKNIK PROJE iCERIGININ HAZIRLANMAS] SIRASINDA

DIKKAT EDILMESI GEREKEN TEDBIRLERE OZEL
HUSUSLAR

2.2.1. Tedbir 101 Tarimsal isletmelerin Fiziki Varliklarina Yonelik

Yatirimlar

1. BOLUM: YATIRIMA AIT ON BILGILER

>

Basvuru Paketinin ekinde sunulan Teknik Proje Excel dosyasinin ilk calisma
sayfasi olan “Yatirima ait On Bilgiler Tablosu”nun tiim satirlari eksiksiz olarak
doldurulmali, buraya yazilan bilgiler is plani ve basvuru formunda verilen
diger bilgilerle uyumlu olmalidir.

Basvuru sahibinin mevcut bir isletmesi varsa bu isletmeyi genisletmek,
blylutmek veya modernize etmek istiyorsa IPARD Il Programina basvuracagi
sektor ve alt sektor kalemi bazinda yetistiriciligini yapmayi planladigi hayvan
tlrliinden (sit sigir, siit mandasi, besi sigiri, dana, diive, buzagi, malak,
koyun, toklu, sisek, kuzu, keci, teke, oglak, broyler, hindi, kaz, yumurta
tavukculugu vb.) mevcut isletmesinde kag adet oldugunu yazmalidir.

Basvuru sahibinin mevcut bir isletmesi varsa bu isletmede uretimi yapilan
urtnler ve yillik olarak elde edilen miktarlari yazilmaldir.

Yatinnmin gerceklesmesi durumunda, ulasilacak hayvan varligi, isletmenin
tam kapasitede ¢alistig durumda ulagilacak hayvan varligi olarak yazilmalidir.
Ornegin basvuru sahibi 120 baslik bir stt inegi ¢iftligi kurulumu kapsaminda
destek talebinde bulunuyorsa ancak uygulama doneminin ilk yili icin 96 adet
hayvan bulundurarak %80 kapasite ile calisma plani varsa, buraya yazilmasi
gereken cevap 96 degil, isletmenin tam kapasitedeki hayvan varligi olan 120
olmalidir. Buraya yazilan bilgiler is planinda belirtilen siirii projeksiyonu ile
uyumlu olmalidir.

Yatirimin gerceklesmesi durumunda isletmenin tam kapasitede calistigi
durumlarda elde edilecek iriin miktarlari (buzagi, dana, diive, tosun, inek,
kuzu, toklu, koyun, kog, hayvan giibresi, yumurta, siit/adet, ton, litre)
yazilmahdir. Elde edilecek Uriinler yazilirken basvuru sahibinin isletmesinden
satisiyoluylagelirelde edilmesi planlananveisplani malianalizlerinde dikkate
alinan tum Griinler ve yillik tam kapasite Gretim miktarlari yazilmalidir. Teknik
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proje 2. sayfa son sutunda yer alan kapasite secim gerekcesinde yapilacak
hesaplamalarda kullanilacak verilerle burada belirtilen veriler uyumlu
olmalidir (Ornegin burada verilen siit iiretim miktari ile proje kapsaminda
alinacak sut deposunun hacmi arasinda baglanti kurulacagi icin uyum blyiik
onem tasimaktadir).

Yatirnmin gerceklesmesi durumunda, isletmenin tam kapasitede calistigi
durumlarda yillik olarak ihtiya¢ duyulan hammadde, yardimci madde ve
isletme malzemesi ihtiyaglari (kaba yem, kesif yem, silaj, su vb.) yazilmalidir.
(Ornegin silaj makinesi almak isteyen bir basvuru sahibinin, burada silaji
girdi olarak belirtmesi ve yatirimin gerceklesmesi durumunda yillik ihtiyacini
miktar olarak belirtmesi beklenmektedir). Teknik projede bildirilen isletmede
girdi olarak kullanilacak ilk madde ve malzeme kalemleri, is planinin mali
analiz bolimunde dikkate alinan ilk madde ve malzeme giderlerinin yillik
tam kapasite ihtiyac duyulan miktarlari ile birebir uyumlu olmalidir.

2.BOLUM: YATIRIMDA KULLANILACAK OLAN MEVCUT VE YENI

>

ALINACAK MAKINE-EKIPMANLARIN iSLETME SURECLERI VE
URETIMLE iLiSKi TABLOSU VE KAPASITE SECIM KRITERLERI

“Yatirrmda Kullanilacak Olan Mevcut ve Yeni Alinacak Tim Makine-
Ekipmanlarin isletme Siirecleri ve Uretimle iliski Tablosu ve Kapasite Secim
Gerekgeleri” tablosunun tim satirlari eksiksiz olarak doldurulmahdir.
Doldurulmasina ihtiya¢ olmayan kisimlar “~” olarak isaretlenmelidir. Bu
tabloda yatirimda kullanilacak tim makine ve ekipmanlara yer verilmelidir.
Yatirnmda yer almayacak herhangi bir makine ve ekipmana yer verilmemelidir.
Yeni alinarak destek talep edilecek olan tiim makine ve ekipmanlar, basvuru
formunda destek talebinde bulunulacak makine ve ekipmanlarla ayni
olmalidir.

Makine ekipmanlara bu tablonun sol siitununda bulunan siire¢ asamalarindan
hangisinde yer aliyorsa o boltimde yer verilmelidir. Birden cok stire¢ asamasini
ilgilendiren bir makine-ekipman olmasi durumunda, bu makine-ekipmana
sadece temel gorevini gerceklestirdigi surecte ve bir kez yer verilmeli, ancak
kapasite gerekcesi yazilirken makine-ekipmanin yer aldigi diger Uretim
sureci yazilmali ve kapasite hesabina dahil edilmelidir. Bu tablodaki makine-
ekipmanin kullanim amaci ve kapasite secim gerekcesi bolumlerinin ayrintili
ve aciklayici bir sekilde doldurulmasi 6nemlidir. Zira kapasitesi ve kullanim
amaci yatiriminizla uyumlu bulunmayan ve bu durum icin makul bir gerekce
gosterilemeyen makine-ekipmanlar icin destek saglanmayacaktir.
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Avrupa Birligi standartlari geregi, IPARD Il hedefleri geregi ve Kurum
tarafindan yayinlanan zorunlu alet ekipman listesinde yer alan makine
ekipmanlara (mevcutlar ve yeni alimlar ayri satirlarda alt alta gelecek
sekilde) mutlaka teknik projede yer verilmelidir.

Kompleks makinelerde (6rnegin otomatik sagim sistemi, siiri yonetimi
sistemi vb.) icerisinde veya lizerinde zorunlu alet ekipmanlarin yer aldig
sistemler teknik projede belirtilirken; icerisinde/lizerinde bulunan tim
zorunlu alet ve ekipmanlar (6rnegin siit akis 6lctim cihazi) ayrintili bir sekilde
aciklanmalidir.

“Makine-Ekipmanin Ad1” yazilirken mevcut ise yaygin adi kullanilmali, ancak
TKDK’dan destek talep edilen makine-ekipmanlar icin makine-ekipmanin
Uygun Harcamalar Listesi ile eslesen adi kullanilmaldir (bkz. Uygun
Harcamalar Listesi).

Mevcut makine-ekipmanin ticari markasi ve modeli, varsa iizerindeki etiket
bilgilerine, yoksa 6deme veya diger muhasebe kayit bilgilerine uygun olarak
yazilmahdir. Yeni alimi planlanan ve TKDK’dan destek talep edilecek makine-
ekipmanin marka ve modeli teklif alma kurallari cercevesinde teklif alimlari
tamamlandiktan sonra teknik projeye yazilmali, secilen teklifle uyumlu
olmalidir. Teknik projedeki mevcut makine-ekipman sayisi, teknik ozellikleri
ile “Basvuru Formu Ek-A-8 Mevcut Varliklar Listesi”’ndeki makine-ekipmanlar
uyumlu olmalidir.

“Makine ise isleme kapasitesi, ekipman ise kapasite belirleyici teknik
ozellikleri” siitununda mevcut ve yeni alinacak makine ve ekipmanlarin
teknik ozellikleri ayrintili olarak yazilmalidir (Ornegin sit tanki 3 ton
kapasiteli, romork 2,5 ton kapasiteli vb.). Son siitunda yer alan kapasite
secim gerekcesinde sayisal hesaplama yapilirken kullanilan teknik 6zelligin
burada yer almasina 6zen gosterilmelidir.

“Adedi” sttunu doldurulurken ayni ticari marka ve model yilina sahip ve
ayni kapasiteye sahip makine-ekipman sayisi birden fazla ise, tabloda
ayri satirlarda yinelenmek yerine adet bilgisine yer verilerek tek satirda
gosterilmelidir. Ancak her bir makine icin makine yerlesim planinda ayri
numara verilip gosterilmeli ve bu numaralar “Yeni yatirrma ait makine-

ekipman yerlesim plani ve listesindeki sira numarasi” siutununda “,” ile
ayrilarak belirtilmelidir.

“Yeni yatirnma ait makine-ekipman vyerlesim plani ve listesindeki sira
numarast” sutunu doldurulurken; makine yerlesim planinda gosterilen
makine-ekipmanlari simgeleyen sekillere verilen sira numaralari bu bolimde
yazilmahdir. Makine yerlesim planinda makine-ekipmana verilen numara ile
buraya yazilan numaranin ayni olmasina dikkat edilmelidir.
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» Makine yerlesim planinda; sabit makine-ekipmanlar, kullanilacaklari
(sabit duracaklar1) yerde gosterilmelidir. Sabit yerlesimli olan makine ve
ekipmanlarin planlamasi, daha sonraki denetimlerde de ayni yerde bulunacak
sekilde yapilmalidir. Ornegin suluklar, ahirdaki ve gezinti alanindaki kalici
yerlerinde; siit depolama tanki, sagimhane veya siit depolama odasindaki
kalici yerinde gosterilmelidir.

> “Makine-Ekipmanin Kullanim Amaci (islevi)” ilgili kisimda belirtilmelidir.
S0z konusu makine-ekipmanin hangi amacla kullanilmasi distniliiyorsa bu
bolimde yazilmalidir.

» “Makine-ekipman mevcut varlik midir, yoksa yatirrm kapsaminda yeni
alinmasi mi planlanmaktadir?” siitunu doldurulurken yatirimda kullanilacak
makine-ekipmanin mevcut varlik mi oldugu yoksa yatirim kapsaminda yeni
aliminin mi yapilacagi belirtilmeli, yeni alinacak makine-ekipmanlardan
hangileri icin destek talep edildigi gosterilmelidir.

» Yatinmla alakali makine-ekipmandan hem mevcutta var, hem de talep
ediliyorsa mevcut olan ile yeni talep edilen makine-ekipmanlar alt alta ayri
satirlarda yazilmalidir.

» Coklu sayilarda alimi yapilacak makine-ekipmanin bir kisminin TKDK’dan
(uygun harcama) bir kismi 6z kaynaklarla (uygun olmayan harcama)
alinmasi planlaniyorsa alt alta ayri satirlarda gosterilmeli ve ilgili kutucuklar
isaretlenmelidir.

» “Makine-ekipmanin kapasitesine karar verirken dikkate alinan hususlar ve
sayisal hesaplama kriterlerine iliskin agiklamalar (kapasite secim gerekgesi)”
situnu doldurulurken yeni alinacak makinenin secim gerekcesi sayisal
hesaplamalar yapilarak gosterilmelidir. Buradaki sayisal hesaplamalarda
kullanilan veriler, basvuru paketi, is plani, teknik projede verilen diger
bilgilerle uyumlu olmalidir. Alinacak makine-ekipmanin seciminde esas
alinan; teknik ozelligi ve sayisinin belirlenmesinde kullanilan hesaplama
burada detayli bir sekilde sayisal hesaplamalarla belirtilmelidir (Ornegin
sit depolama tankinin kapasitesi belirlenirken, glinliik ortalama sut verimi,
sutlin kag giin depolanacag gibi durumlar hesaplamada goz oniine alinmali
ve hesaplama bu béliimde gosterilmelidir)
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3. BOLUM: MEVCUT-YENI BINA/YAPI LISTESI

>

ihtiyac olmayan kisimlar

>

“Mevcut-yeni bina/yapi listesi” tablosunun tim satirlari projede yapim
islerinin olmasi durumunda eksiksiz olarak doldurulmalidir. Doldurulmasina

“ ”

olarak isaretlenmelidir.

Situn 1: Yatinmda kullanilacak tim mevcut ve yeni insa edilecek yapi/
binanin adi bu boliime yazilmalidir. Yatirimda yer almayacak, kullanilmayacak
herhangi bir yapi/binaya yer verilmemelidir. Yatirim ile ilgili olmayan
bolimleri “~” ile isaretlenmelidir.

Siitun 2: Vaziyet planinda, mevcut yapilar ve bolumler ayri ayri isimlendirilip
cizilmelidir. Bina/yapinin vaziyet planindaki numarasi buraya yazilmahdir.

Situn 3: Mevcut yapi veya yeni yapinin icerdigi tim bolumler ayri ayri
burada detaylandiriimalidir. Yeni yapim, genisletme, modernizasyon veya
herhangi bir degisiklik s6z konusu olmasa bile bina/yapiya ait tiim balumler
bu siituna yazilacaktir, 6rnegin dogum odasi, revir, gezinti alani gibi. Stutun
3’te Avrupa Birligi standartlar geregi, IPARD gereklilikleri dogrultusunda
yapida bulunmasi gereken boliimler (dogumhane, revir, gezinti alani, vb.)
ilgili oldugu yapinin alt bolimleri seklinde ayri ayri belirtilmelidir. Yine
mevcut bolumler ve yeni yapilacak bolimler alt alta ayri ayri satirlarda
gelecek sekilde belirtilmelidir. Siitun 3’te belirtilen oturum alanlari TKDK
internet adresinde yayimlanan “Yatinm Kapsaminda Uyulmasi Gereken
Kosullar” tablosunda verilen degerlerle uyumlu olmalidir.

Sutun 4: Bina/yapida sttun 3 de ayri ayri detaylandirilarak adi yazilan
bolimler (mahal) icin ayrilmis oturma alani belirtilir (Ornegin dogum odasi:
20 m?).

Situn 5: Bina/yapi/bolimden birebir ayni olarak ka¢ adet yapilacagi
yazilmalidir.

Situn 6: Yatinmda kullanacaginiz bina/yapr mevcut varliginiz mi oldugu
yoksa yatirim kapsaminda mi gerceklesecegi “X” ile isaretlenmelidir.

Situn 7: Bina/yapinin ilgili mahallinin “yeni yapim”, “genisletme”,
“modernizasyon”dan hangisi yapilacagr “X” ile isaretlenir. llgili mahal
mevcutta var ve degisiklik yapilmiyorsa her 3 secenekte “~” ile isaretlenir

Situn 8: Bina/yapinin ilgili mahallinin insasi/ genisletilmesi/ modernizasyonu
icin TKDK’dan destek talep edilip edilmedigi “X” ile isaretlenmelidir.
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0 DAHA FAZLA BIiLGi NEREDEN NASIL ALINABILIR?

TKDK il Koordinatorliikleri biinyesinde kurulmus olan Yardim
masasindan; yazili ve sozlii olarak, e-posta, fax, posta veya
telefon araciligr ile bilgi alinabilir. (il Koordinatorliiklerinin
iletisim bilgileri TKDK web sitesinde ve Basvuru Cagri
Rehberlerinde yer almaktadir.)

Ek bilgi talepleri; Teknik Projenin hazirlanmasina iliskin
genel hususlar ile ilgili olmalidir. Dogrudan Teknik Projenin
doldurulmasina iliskin yardim talepleri cevaplandirilmayacaktir.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAY| DESTEKLEME KURUMU 13‘




. .rTeknik Proje Hazirlama Rehberi

NOT

n4 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI| DESTEKLEME KURUMU




/
D

Turan Giines Bulvari No: 68 (ankaya, Ankara
4448 535
www.tkdk.gov.tr

Ttim haklari Tarim ve Kirsal Kalkinmay: Destekleme Kurumuna aittir. izinsiz codaltilamaz. Parayla satilamaz.
Avrupa Komisyonu bu yayin iceriginden sorumiu degildir.

Bu kitapgikta yer alan bilgilerin glincel haline www.tkdk.gov.tr adresinden ulasabilirsiniz.
Ayrintili bilgi icin; il Koordinatdriiiklerimiz ile yiiz ytize gériisebilir, 444 85 35 No.lu Yardim Masasi Telefon Hattr'ni arayabilirsiniz.





